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[bookmark: _Toc86736013][bookmark: _Toc513037939][bookmark: _Toc513037355]前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件由北京首都国际机场股份有限公司提出。
本文件由中国民用机场协会归口。
本文件起草单位：北京首都国际机场股份有限公司、中国民航科学技术研究院。
本文件主要起草人：汤传俊、肖东喜、杨涛、王雪川、李呈祥、邹莹芝、应祺、陈翘楚、杨逸一、王海洋、林天鹏。
本文件为首次发布。













[bookmark: _Toc86736014]引  言

随着我国航空运输业飞速发展，机场运输量和保障架次大幅上升，民航发展需求与运行保障能力矛盾较为突出。为适应当前形势变化，国内大中型机场已逐步开展航空器机坪管制工作。
机坪管制作为机场运行保障的新生力量，各机场为其业务配备的系统设备不尽相同，造成该现象的主要因素有两点：其一，目前不同机场对于机坪管制工作区的改造程度不同，造成设施设备配备要求不一致；其二，大多数机场使用的机坪管制设施设备直接租用于空管部门,对于系统设备的配备要求目前没有相应标准规范，使用过程会受到较大限制。为确保机坪管制工作顺利开展，切实保障机坪管制良好运行，机坪管制需要配套专业、全面的管制设备，并逐步形成相应的规范标准，以推动机坪管制运行模式日趋成熟，为航班安全、正常运行发挥重要作用。
综上，为落实民航强国战略，提升民航业整体安全水平和运行效率，全面推进机坪管制工作的有序开展，必须对机坪管制设施设备配备进行有效规范。本文件建立了民用运输机场机坪管制设施设备配备标准，对加强机坪管制设施设备使用管理，确保机坪管制设施设备的安全适用性有良好的促进作用，从而进一步推动机坪管制整体高质量发展和精细化管理，全面提升地面协调效率，保障飞行安全和民用机场正常运行。
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III




[bookmark: _Toc1283][bookmark: _Toc86736015][bookmark: _Toc513037356][bookmark: _Toc513037940]民用运输机场机坪管制设施设备配备

[bookmark: _Toc86736016]1 范围
本文件规定了民用运输机场机坪管制设施设备的配置要求。
本文件适用于不同规模的民用运输机场机坪管制单位开展机坪管制设施设备配置工作。
[bookmark: _Toc8583][bookmark: _Toc86736017][bookmark: _Toc513037357][bookmark: _Toc513037941]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
MH/T 4005  民用航空机场塔台空中交通管制设备配置
MH/T4011-2001飞行进程单
[bookmark: _Toc86736018][bookmark: _Toc513037358][bookmark: _Toc513037942]3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc86736019]3.1  机坪管制室  apron control room
为管理机坪管制责任区内航空器等活动而设立的工作场所。
[来源：民航发〔2013〕75号，有修改]
[bookmark: _Toc86736020]3.2  机坪管制指挥室  command room of apron control
实施机坪管制指挥等工作的场所。
[来源：民航发〔2013〕75号，有修改]
[bookmark: _Toc86736021]3.3  机坪管制设备机房  equipment room of apron control
安置机坪管制有关设施设备的机房。
[来源：民航发〔2013〕75号，有修改]
[bookmark: _Toc513037359][bookmark: _Toc513037943][bookmark: _Toc86736025]4 机坪管制设施设备配备原则
4.1 机坪管制设施设备配置，应结合机坪管制实际业务需求，并充分考虑机场的未来发展，做到保障安全，方便实用。
注：机坪管制业务包括机坪管制责任区域内航空器的推出、开车、滑行、拖曳等指挥工作，以及配合开展应急救援等方面的协调处置工作。
4.2 本文件规定为机坪管制设施设备的基本配置，宜根据机坪管制实际需求增加备用和应急设施设备。
[bookmark: _Toc86736026][bookmark: _Toc513037361][bookmark: _Toc513037945]5 机坪管制室一般要求
5.1 机坪管制室由机坪管制指挥室和机坪管制设备机房组成。机坪管制指挥室和机坪管制设备机房可以合二为一，也可以根据需要分开。
5.2 机场内外的照明设备、反光装置和其他设施应避免对机坪管制员的目视观察产生影响；同时，应避免飞机滑行、起降时的噪音、震动对机坪管制室工作环境的影响。
5.3 机坪管制室应按照消防管理部门要求，配备消防设备及灭火器材。
5.4 机坪管制室应按照安保相关要求，配备门禁、视频监控等设施设备。
5.5 机坪管制室所有电子显示设施的显示亮度应满足管制指挥的环境要求。
5.6 机坪管制室应至少有一部电话与公共电话网相连。
5.7 机坪管制指挥室应保证机坪管制员能目视或通过技术手段观察到机坪管制责任区域。
5.8 如机坪管制指挥室使用玻璃幕墙，玻璃幕墙应保证管制员观察视线良好，可配备特殊有色玻璃、能透视的遮阳窗帘等设施，避免光源直射设备显示屏形成反光，且玻璃幕墙的分格应不妨碍管制员坐、立时的观察视线。
5.9 机坪管制指挥室时钟系统的时间设置应当与空管塔台一致，并统一对时。
5.10 机坪管制指挥室应配备空调，保证机坪管制指挥室恒温、恒湿、通风良好，以免四周玻璃上形成水汽或霜；机坪管制指挥室应采用中空双层玻璃。
5.11 机坪管制设备机房应根据有关规定和设备工艺要求进行设计，并配备必要的空调和不间断电源等设备。
5.12 机坪管制室的环境要求应符合MH/T 4005中附录A和附录B的规定。
5.13 机坪管制室的其它配备要求应符合本文件附录A的规定。

[bookmark: _Toc86736027][bookmark: _Toc513037364][bookmark: _Toc513037948]6 机坪管制席位的功能及设备配置
6.1 机坪管制席位应包括主任席、指挥席和协调席。根据机场运行流量及实际需求，可增设其它席位。
6.2 主任席负责机坪管制室运行管理及异常突发事件的处置决策等工作。应至少配备气象信息显示、通讯、场面监视、协同决策等功能的设备。
6.3 指挥席负责指挥、监视在机场机坪管制责任区域内航空器、车辆等活动。应至少配置具备气象信息显示、通讯、飞行进程单、场面监视、协同决策等功能的设备，存在目视盲区的应配置视频补盲设备。
6.4 协调席负责与相关单位的协调。应至少配置具备通讯等功能的设备。
6.5 机坪管制室可增设备用席，用于应急情况下的使用。备用席的设备配置可参考指挥席。
6.6 各席位的设备所放位置应便于管制员的监视和操作。
[bookmark: _Toc86736028]7 机坪管制设施设备配备要求
7.1 气象信息显示设备
机坪管制室宜配置气象信息显示设备，保证各席位根据自身需求掌握以下气象信息，如风向、风速、能见度、跑道视程、温度、修正海平面气压等气象信息。
7.2 飞行进程单
7.2.1 机坪管制室配置的飞行进程单，宜包括电子飞行进程单和纸质飞行进程单。
7.2.2 飞行进程单应能帮助机坪管制员：
a) 掌握航空器的航班信息；
b) 掌握航空器的运行状态；
c) 预测航空器之间的冲突，调配进出港活动；
d) 记录管制指令和管制工作进程；
e) 进行管制协调和移交。
[bookmark: _GoBack]7.2.3 纸质飞行进程单的使用应参照MH/T 4011-2001塔台飞行进程单的规定。
7.2.4 电子飞行进程单应包括电子进程单系统和进程单打印机。其中，电子进程单系统应能记录、处理、显示与纸质飞行进程单内容基本相同的信息数据，并能实现纸质飞行进程单的功能与基本操作。
7.3 通讯设备
7.3.1 话音交换系统
7.3.1.1 机坪管制室配置的话音交换系统，应能为各管制席位提供与机组联系的功能。
7.3.1.2 每个席位均应配备至少一个主用、一个备用话音交换系统。
7.3.1.3 每个话音交换系统应配置至少一套头戴/手持送（收）话器。
7.3.2 甚高频通信设备
7.3.2.1 机坪管制应配置至少两个甚高频异址通信台站，每个台站应配备管制频率和应急频率。
7.3.2.2 有特殊要求时，可增加甚高频通信波道，例如搜寻、救援波道等。
7.3.3 其他通讯设备
7.3.3.1 每个席位均应配置至少一部数字通话设备，以满足应急救援通讯及与机场其他有关单位或部门的即时通讯。
7.3.3.2 机坪管制室应配置与空管塔台等单位相连的直拨或内通电话。
7.3.3.3 机坪管制室应配置至少一部便携式可移动电台。
7.4 场面监视设备
7.4.1 机坪管制室配置的场面监视设备，应能够对场面覆盖范围内所有处于运动状态的航空器进行连续的定位与标识。
7.4.2 场面监视系统界面应能显示场面内所有滑行道信息、航空器基础信息以及机位信息。
7.5 协同决策系统
机坪管制室应至少配置一套协同决策系统，包括但不限于A-CDM系统、CDM系统、流量管理系统等，为机坪管制的指挥、监控、协调提供数据依据和信息手段，提升机场的协同决策能力。
7.6 视频补盲设备
7.6.1 机坪管制室配置的视频补盲设备，应能够为机坪管制员提供机坪管制责任区内实时运行动态信息，解决机坪通视度、可视度不足的问题。
7.6.2 视频补盲设备清晰度应至少达到1080p，延迟不高于1s。
7.7 电源设备
7.7.1 机坪管制室的主要电源应包括双回路交流市电提供，应保证三相，Y型联接，380V，50Hz输入。
7.7.2 机坪管制室输电线路应当包括电涌防护。
7.7.3 机坪管制室设备的电源应经过稳压电源和不间断电源，并提供一路备用发电机电源，不间断电源应能保证设备正常工作15min～30min。实施机坪管制工作的主要设备宜单独配备不间断电源。
7.7.4 机坪管制室应配置管制专用的配电箱。
7.8 记录/重放设备
7.8.1 机坪管制室配置的记录/重放设备，应能够对所有与机坪管制有关的话音进行存储记录，录音应当至少保存30天。
7.8.2 机坪管制室所有采用自动或人工方式输入系统的数据以及信息系统生成的结果都应被记录。
7.8.3 机坪管制室宜配置执勤记录系统，用于记录机坪管制员工作执勤情况。
7.8.4 机坪管制室宜建立一套室内视频监控系统，用于对机坪管制室管制工作环境的记录。
[bookmark: _Toc86736029]附  录  A
（规范性）
机坪管制室设施设备的其它配备要求

[bookmark: _Toc85919195][bookmark: _Toc78899419]A.1  采用目视的机坪管制室应配置8倍以上的双筒望远镜。
[bookmark: _Toc78899421][bookmark: _Toc85919196]A.2  机坪管制室应配置急救药品箱，药品需定期更换补充。
[bookmark: _Toc78899423][bookmark: _Toc85919197]A.3  机坪管制室应配置适当数量的办公用品和生活用具。
[bookmark: _Toc85919198][bookmark: _Toc78899424]A.4  机坪管制室应配置至少20个进程单架。
[bookmark: _Toc85919199][bookmark: _Toc78899425]A.5  机坪管制室应配置至少1套应急照明设备。
[bookmark: _Toc85919200]A.6  机坪管制室及各席位上应配备可调节的灯光。
[bookmark: _Toc85919201]A.7  机坪管制室宜配置管制人员休息室、讲评室等其它配套设施。
[bookmark: _Toc86736030]参 考 文 献

[1] 民航发〔2013〕75号 《关于推进航空器机坪运行管理移交机场管理机构工作的通知》
[2] MH/T 4011-2001 《飞行进程单》
_________________________________

      2

3



